
GELSNAP

System Os∏on Z∏àczowych Kabli Ma∏oparowych
(do sieci nie utrzymywanych pod ciÊnieniem)
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• Uszczelnienie z∏àcza poprzez
zastosowanie ˝elu nie Êciekajàcego,
utrzymywanego pod sta∏ym ciÊnieniem
zewn´trznym

• 3 rozmiary os∏on pozwalajàce na
wykonanie z∏àczy o pojemnoÊciach do
30 par

• Szybka i prosta instalacja
• Brak koniecznoÊci u˝ycia specjalnych

narz´dzi
• Mocna i niezawodna konstrukcja,

gwarantujàca prawid∏owe
uszczelnienie w ró˝nych warunkach
Êrodowiskowych

• Mo˝liwoÊç stosowania ró˝nych typów
∏àczników ˝y∏

• Mo˝liwoÊç wykonywania po∏àczeƒ
jednostronnych lub dwustronnych -
przelotowych i odga∏´ênych

• Prosty i czysty powtórny dost´p do
z∏àcza



GELSNAP
WielkoÊci os∏on/Informacje dotyczàce zamawiania
(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Typ os∏ony Maks. Êrednica Min. Êrednica Maks.d∏ugoÊç Maks. pojemnoÊç Typ Liczba kabli
kabla kabla oÊrodka z∏àcza z∏àcza z∏àcza

Gelsnap-A-10/5-80 10 5 80 3 pary jednostronne Maks. 2 kable

Gelsnap-B-14/5-130 14 5 130 10 par jednostronne Maks. 2 kable
dwustronne z ka˝dej strony

Gelsnap-C-18/5-180 18 5 180 30 par jednostronne Maks. 2 kable
dwustronne z ka˝dej strony

Wymiary os∏on
(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Typ os∏ony L1 L2 L3 L4 A C D

Gelsnap-A-10/5-80 130 155 - - 64 33 -
Gelsnap-B-14/5-130 - - 225 290 - 33 80
Gelsnap-C-18/5-180 - - 270 335 - 33 80

Sk∏ad zestawu

Zestaw os∏ony Gelsnap zawiera:
• Dwie wype∏nione ˝elem skorupy

tworzàce os∏on´ z∏àczowà
• Spr´˝yny wywierajàce ciÊnienie

zewn´trzne na ˝el
• Opaski zaciskowe ograniczajàce ˝el

na ka˝dym koƒcu os∏ony
• Akcesoria do mocowania kabli
• Instrukcj´ monta˝owà
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Tyco, Raychem i GELSNAP sà znakami handlowymi Tyco International.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy sà wed∏ug nas wiarygodne. Jednak˝e firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dok∏adnoÊci i kompletnoÊci
oraz nie bierze na siebie odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z ich u˝yciem. Zobowiàzania firmy Tyco Electronics mogà byç jedynie takie, jakie zosta∏y wyspecyfikowane w ”Standard
Terms and Conditions of  Sale” firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w ˝adnym przypadku firma Tyco Electronics nie b´dzie odpowiedzialna za jakiekolwiek
przypadkowe, bezpoÊrednie lub wynikowe uszkodzenia powsta∏e w nast´pstwie sprzeda˝y, odsprzeda˝y, u˝ycia lub nieprawid∏owego u˝ycia tego wyrobu. U˝ytkownicy wyrobów
firmy Tyco Electronics powinni sami dokonaç oszacowania w celu okreÊlenia przydatnoÊci ka˝dego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.
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